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本 发 明 公 开 了 一 种 常规 布局 单 兵 手 掷 式 巡 
飞弹 ,由 弹 体 前 段 和 弹 体 后 段 组 装 而 成 , 弹 体 前 
段 包括 导 引 头 、 战 斗 部 、` 第 一 快 锁 机 构 ,第 一 快 锁 
机 构 位 于 弹 体 前 段 的 末端 ,其 上 分 布 有 第 一 信号 
触 点 ,所 述 弹 体 后 段 包 括 机 身 、 机 辟 、 尾 辟 、 推 进 
装置 .第 二 快 锁 机 构 、 自 轰 仪 数 传 、 电 池 、 图 传 ， 
机 身 形状 为 圆柱 体 ,末端 部 分 为 前 宽 后 罕 的 贺 
台 ,机 翼 设 置 在 机 身 两 侧 ,一 对 尾 导 安 装 于 圆 台 
的 两 侧 ,推进 装置 位 于 圆 台 末 端 ,尾翼 后 部 方向 
舵 毗 邻 推进 装置 ,第 二 快 锁 机 构 位 于 机 身 前 端 ， 
其 上 分 布 有 第 二 信号 触 点 ,第 一 快 锁 机 构 、 第 二 
快 锁 机 构 通过 锁 扣 快速 契合 , 自 轰 仪 通过 第 一 信 
号 触 点 、 第 二 信号 触 点 与 弹 体 前 段 通信 。 本 发 明 
实现 了 手 扼 抛射 起 飞 ,提高 了 单 兵 作战 效率 和 作 
战 灵活 性 。 
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1 .一 种 常规 布局 单 兵 手 搓 式 巡 飞 弹 , 其 特征 在 于 :由 弹 体 前 段 和 弹 体 后 段 组 装 而 成 ,所 
述 弹 体 前 段 包括 导 引 头 、 战 斗 部 、 第 一 快 锁 机 构 , 导 引 头 位 于 弹 体 前 段 的 顶部 ,战斗 部 与 导 
引 头 直接 相连 位 于 弹 体 前 段 的 中 部 ,第 一 快 锁 机 构 位 于 弹 体 前 段 的 末端 ,第 一 快 锁 机 构 上 
分 布 有 第 一 信号 触 点 ,所 述 弹 体 后 段 包括 机 身 、 机 经 、 尾 咒 、 推 进 装置 第 二 快 锁 机 构 、 自 轰 
仪 . 数 传 . 电 池 、` 图 传 , 机 身 形 状 为 圆柱 体 , 机 身 末端 部 分 为 前 宽 后 窄 的 圆 台 ,机 辟 设 置 在 机 
身 两 侧 , 一 对 尾翼 安装 于 机 身 末 端 圆 台 的 两 侧 , 尾 经 水 平 倾角 为 45 度 ,占据 整个 圆 台 ,推进 
装置 位 于 圆 台 末 端 ,尾翼 后 部 设 有 方向 舵 ,方向 能 毗邻 推进 装置 , 自 轰 仪 . 数 传 . 电 池 、 图 传 
安装 在 机 身 内 部 ,第 二 快 锁 机 构 位 于 机 身 前 端 , 第 二 快 锁 机 构 上 分 布 有 第 二 信号 触 点 ,第 一 
快 锁 机 构 、 第 二 快 锁 机 构 通过 锁 扣 快速 契合 ,自驾 仪 通过 第 一 信号 触 点 ` 第 二 信号 触 点 与 弹 
体 前 段 通信 ;所 述 第 一 快 锁 机 构 形 状 为 一 圆 形 十 字 状 凸 台 ,四 个 十 字 状 突 均匀 分 布 于 圆周 ， 
第 一 信号 触 点 并 排 均 匀 分 布 在 凸 台 轴 线 处 ,所 述 第 二 快 锁 机 构 形 状 为 止 十 字 圆 柱 体 ,四 个 
十 字 状 止 坑 均 匀 分 布 于 圆周 ,第 二 信号 触 点 并 排 均 匀 分 布 在 凹面 轴线 处 ;机 身 顶 部 开 有 与 
机 身 契 合 接触 的 舱 盖 ,用 于 安装 巡 飞 弹 航 电 设备 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 常规 布局 单 兵 手 掷 式 巡 飞弹 ,其 特征 在 于 :机 可 位 于 机 身上 
部 ,机 惨 上 表面 最 高 处 与 机 身 相 切 ,机 咽 和 机 身 衡 接 处 采用 流线型 自然 过 渡 设 计 。 

3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 常规 布局 单 兵 手 掷 式 巡 飞弹 ,其 特征 在 于 :机 身 末端 圆 台 约 
占 机 身长 度 三 分 之 一 。 

4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 常规 布局 单 兵 手 掷 式 巡 飞弹 ,其 特征 在 于 :所 述 推进 装置 包 
括 一 个 螺旋 奖 和 一 个 电机 ,电机 采用 大 功率 无 刷 电 机 。 

5. 如 权利 要 求 1 一 4 任意 一 项 所 述 的 一 种 常规 布局 单 兵 手 搓 式 巡 飞 弹 ， 其 特征 在 于 : 弹 
体 前 段 和 弹 体 后 段 的 弹 体外 壳 通 过 一 体 化 设计 并 采用 纳米 级 纤维 交织 材料 通过 注塑 成 型 
制作 而 成 。 
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一 种 常规 布局 单 兵 手 掷 式 巡 飞 弹 


技术 领域 
[0001] “本 发 明 涉及 一 种 巡 飞 弹 ,具体 为 一 种 常规 布局 单 兵 手 掷 式 巡 飞 弹 。 


背景 技术 

[0002] ”这 飞弹 是 利用 现 有 的 武器 投放 ,能 在 目标 区 域 进行 巡逻 飞行 ,可 承担 监视 、 侦 查 、 
战斗 毁伤 评估 ,空中 无 线 中 继 及 攻击 目标 等 单一 或 多 项 任务 的 弹药 ,也 是 未 来 弹药 发 展 的 
一 个 重要 趋势 . 巡 飞 弹射 程 远 、 功 能 多 ,在 执行 侦察 、 定 位 .指示 、 信 息 中 继 、 毁 伤 .评估 等 任 
务 时 空中 待机 时 间 长 ,在 战场 中 使 用 必 将 大 大 提高 武器 系统 的 作用 和 地 位 ,提高 武器 系统 
对 目标 的 打击 能 力 和 精度 ,减少 不 必要 的 后 勤 负 担 , 此 外 ,作战 部 队 在 各 种 作战 态势 下 的 能 
力 可 得 到 极 大 扩展 ,比如 :过 飞弹 通过 空中 飞行 游 尺 ,可 以 提升 传统 弹药 打击 范围 ;通过 精 
确 制导 ,实现 高 精度 打击 ;通过 高 机 动 控制 ,实现 反 和 斜面 .复杂 环境 下 的 打击 。 

[0003] “” 现 有 巡 飞 弹 一 般 采 用 炮 射 (如 美国 LAM 巡 飞 攻 击 弹 药 )、 机 载 投放 (如 美国 “空中 主 
宰 者 ”) 、 单 兵 投 放 ( 如 美国 “弹簧 刀 ”) 等 方式 ,对 发 射 系 统 附 件 依赖 性 很 高 .其 中 , 单 兵 投放 
的 巡 飞 弹 受 到 重量 和 发 射 速度 的 限制 ,基本 都 采用 发 射 简 发 射 , 使 得 体积 和 重量 较 大 ,不 易 
携带 。 同 时 发 射 简 对 地 面 支撑 有 较 高 的 要 求 ,对 单 兵 作战 的 灵活 性 和 快速 反应 带 来 了 不 利 


影响 。 


发 明 内 容 

[0004] “本 发 明 针 对 上 述 现 有 技术 中 存在 的 问题 ,提供 一 种 便于 携带 ,快速 组 装 、 手 搓 抛 射 
的 单 兵 手 搓 式 巡 飞弹 。 

[0005] ”本 发 明 采 用 的 技术 方案 如 下 :一 种 常规 布局 单 兵 手 撕 式 巡 飞弹 ,由 弹 体 前 段 和 弹 
体 后 段 组 装 而 成 ,所 述 弹 体 前 段 包括 导 引 头 、 战 斗 部 、 第 一 快 锁 机 构 , 导 引 头 位 于 弹 体 前 段 
的 顶部 ,战斗 部 与 导 引 头 直 接 相 连 位 于 弹 体 前 段 的 中 部 ,第 一 快 锁 机 构 位 于 弹 体 前 段 的 末 
端 , 第 一 快 锁 机 构 上 分 布 有 第 一 信号 触 点 ,所 述 弹 体 后 段 包括 机 号 、 机 辟 、 尾 辟 、 推 进 装置 、 
第 二 快 锁 机 构 、 自 轨 仪 . 数 传 .电池 、` 图 传 ,机 号 形状 为 圆柱 体 , 机 吴 末 端 部 分 为 前 宽 后 罕 的 
台 ,机 翼 设 置 在 机 身 两 侧 ,一 对 尾 辟 安 装 于 机 吴 末 端 圆 台 的 两 侧 , 尾 辟 水 平 倾角 为 45 度 ， 
占据 整个 圆 台 ,推进 装置 位 于 圆 台 末 端 , 尾 避 后 部 设 有 方向 能 ,方向 舵 毗 邻 推进 闭 置 , 自 轰 
仪 数 传 、 电 池 、 图 传 安装 在 机 身 内 部 ,第 二 快 锁 机 构 位 于 机 身 前 端 ,第 二 快 锁 机 构 上 分 布 有 
第 二 信号 触 点 ,第 一 快 锁 机 构 、 第 二 快 锁 机 构 通过 锁 扣 快速 契合 , 自 四 仪 通过 第 一 信号 触 
点 、 第 二 信号 触 点 与 弹 体 前 段 通信 。 

[0006] ”进一步 地 ,机 豆 位 于 机 号 上 部 ,机 愤 上 表面 最 高 处 与 机 号 相 切 , 机 票 和 机 号 衔接 处 
采用 流线型 自然 过 渡 设 计 。 

[0007] ”进一步 地 ,机 身 末 端 加 合约 占 机 身长 度 三 分 之 

[0008] ”进一步 地 ,所 述 推进 装置 包括 一 个 螺旋 桨 和 一 个 电机 ,电机 采用 大 功率 无 刷 电 机 。 

[0009] ”进一步 地 ,所 述 第 一 快 锁 机 构 形 状 为 一 圆 形 十 字 状 凸 台 ,四 个 十 字 状 突 均匀 分 布 
于 圆周 ,第 一 信号 触 点 并 排 均 匀 分 布 在 凸 台 轴线 处 ,所 述 第 二 快 锁 机 构 形 状 为 凹 十 字 圆柱 
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体 ,四 个 十 字 状 凸 坑 均 匀 分 布 于 圆周 ,第 二 信号 触 点 并 排 均匀 分 布 在 凹面 轴线 处 。 

[0010] ”进一步 地 ,机 号 顶部 开 有 与 机 号 契 合 接触 的 舱 盖 ,用 于 安装 巡 飞 弹 航 电 设备 。 
[0011] “进一步 地 , 弹 体 前 段 和 弹 体 后 段 的 弹 体外 过 通过 一 体 化 设计 并 采用 纳米 级 纤维 交 
织 材 料 通过 注塑 成 型 制作 而 成 。 

[0012] ”相对 于 现 有 技术 ,本 发 明 具 有 以 下 技术 效果 : 

L0013] 1 本 发 明 的 单 兵 手 搓 式 巡 飞 弹 采 用 常规 布局 大 展 弦 比 设 计 , 提 高 了 升力 面积 、 提 
高 了 巡 飞 弹 的 清空 巡航 时 间 ,采用 单 电机 推进 装置 与 尾 可 配合 的 方式 增强 舵 面 效应 ,提高 
了 巡 飞 弹 控 制 的 灵活 性 ` 采 用 了 大 推 重 比 动力 系统 ,实现 了 手 掷 抛射 起 飞 , 大 大 提高 了 单 兵 
作战 效率 和 作战 灵活 性 ,提升 作战 反应 速度 ; 

[0014] 2、 本 发 明 的 单 兵 手 撕 式 巡 飞 弹 采 用 一 体 化 成 型 及 快 锁 机 构 快 速 组 效 的 结构 设计 ， 
将 闭 有 战斗 部 的 前 段 和 后 段 分 别 携带 ,具备 较 高 的 携带 灵活 性 , 单 兵 可 携带 4 一 5 枚 ,大 大 提 
升 了 单 兵 作 战 效能 ; 

[0015] 3、 本 发 明 的 单 兵 手 撕 式 巡 飞 弹 弹 体 采 用 纳米 级 纤维 交织 材料 轻 质 结构 一 体 成 型 ， 
结构 强度 好 、 集 成 度 高 .重量 轻 。 


附 图 说 明 

[0016] ”图 1 是 本 发 明 的 结构 示意 图 。 
[0017] ”图 2 是 本 发 明 的 立体 结构 图 。 
[0018] ”图 3 是 本 发 明 弹 体 前 段 和 弹 体 后 段 连 接 部 示意 图 。 


具体 实施 方式 

[0019] ”为 了 便于 理解 本 发 明 ,下文 将 结合 说 明 书 附 图 和 较 佳 的 实施 例 对 本 发 明 作 更 全 
面 、 细 致 地 描述 ,但 本 发 明 的 保护 范围 并 不 限于 以 下 具体 的 实施 例 。 

[0020] “如 图 1- 图 3 所 示 ,本 实施 例 的 一 种 常规 布局 单 兵 手 掷 式 巡 飞弹 ,由 弹 体 前 段 1 和 弹 
体 后 段 2 组 装 而 成 ,所 述 弹 体 前 段 1 包括 导 引 头 101 战斗 部 102、 第 一 快 锁 机 构 103 , 导 引 头 
101 位 于 弹 体 前 段 的 顶部 ,战斗 部 102 与 导 引 头 101 直 接 相连 位 于 弹 体 前 段 的 中 部 ,第 一 快 锁 
机 构 103 位 于 弹 体 前 段 的 末端 ,第 一 快 锁 机 构 103 上 分 布 有 第 一 信号 触 点 104。 

[0021] ”所 述 弹 体 后 段 包 括 机 身 201、 机 可 202、 尾 缀 207、 推 进 装 置 、 第 二 快 锁 机 构 210、 自 轰 
仪 203、 数 传 205、 电 池 206、 图 传 204。 机 身 201 形 状 为 圆柱 体 , 机 身 顶 部 开 有 与 机 身 契 合 接触 
的 舱 盖 ,用 于 安装 巡 飞 弹 航 电 设备 ,机 身 末端 部 分 为 前 宽 后 罕 的 圆 台 , 圆 台 约 占 机 身长 度 三 
分 之 一 ,机 经 202 设 置 在 机 身 两 侧 ,机 经 202 位 于 机 身 201 上 部 ,机 既 202 上 表面 最 高 处 与 机 身 
201 相 切 ,机 辟 202 和 机 身 201 衔 接 处 采用 流线型 自然 过 渡 设 计 。 一 对 尾 辟 207 安 装 于 机 喘 末 
端 圆 台 的 两 侧 , 尾 层 207 水 平 倾 角 为 45 度 ,占据 整个 圆 台 ,推进 装置 位 于 圆 台 末 端 ,包括 一 个 
螺旋 桨 209 和 一 个 电机 208, 电 机 208 采 用 大 功率 无 刷 电机 ,满足 巡 飞 弹 快速 起 飞 的 升力 要 
求 。 尾 辟 207 后 部 设 有 方向 能 ,可 调节 弹 体 姿态 ,方向 舵 毗 邻 推进 装置 ,通过 推进 装置 螺旋 奖 
产生 的 气流 可 增强 方向 舵 的 舵 面 效应 ,快速 调整 弹 体 姿 态 ,增强 巡 飞 弹 的 可 控 性 .自驾 仪 
203 数 传 205、. 电 池 206、 图 传 204 安 装 在 机 身 内 部 ,第 二 快 锁 机 构 210 位 于 机 喘 前 端 ,第 二 快 
锁 机 构 210 上 分 布 有 第 二 信号 触 点 ,第 一 快 锁 机 构 103、 第 二 快 锁 机 构 210 通 过 锁 扣 快速 契 
合 , 简 单方 便 , 在 满足 便携 性 的 前 提 下 极 大 减少 了 准备 时 间 。 自 驾 仪 203 通 过 第 一 信号 触 点 、 
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第 二 信号 触 点 与 弹 体 前 段 通信 。 
[0022] 进一步 地 ,所 述 第 一 快 锁 机 构 形 状 为 一 圆 形 十 字 状 凸 台 ,四 个 十 字 状 突 均匀 分 布 
于 圆周 ,第 一 信号 触 点 并 排 均 匀 分 布 在 凸 台 轴线 处 ,所 述 第 二 快 锁 机 构 形 状 为 止 十 字 圆 柱 
体 ,四 个 十 字 状 凸 坑 均 匀 分 布 于 圆周 ,第 二 信号 触 点 并 排 均匀 分 布 在 凹面 轴线 处 。 

[0023] “进一步 地 , 弹 体 前 段 和 弹 体 后 段 的 弹 体外 过 通过 一 体 化 设计 并 采用 纳米 级 纤维 交 
织 材 料 通过 注塑 成 型 制作 而 成 。 

[0024] ”在 前 述说 明 书 与 相关 附 图 中 存在 的 教导 的 帮助 下 ,本 发 明 所 属 领域 的 技术 人 员 将 
会 想到 本 发 明 的 许多 修改 和 其 它 实施 方案 .因此 ,要 理解 的 是 ,本 发 明 不 限于 公开 的 具体 实 
施 方案 ,修改 和 其 它 实施 方案 被 认为 包括 在 所 附 权利 要 求 的 范围 内 。 尽 管 本 文中 使 用 了 特 
定 术 语 ,它们 仅 以 一 般 和 描述 性 意义 使 用 ,而 不 用 于 限制 。 
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